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Warum bei Haus- und Wohnungs-
abschlusstiiren aufhéren, wenn es
um verdeckt liegende Bandtechno-
logie geht?

Eine sichtbare, dreidimensional justier-
bare Bandlosung flr Uberfalzte Haus-
tlren - danach sind wir bereits hdufig
von unseren Kunden gefragt worden.
Nachdem wir schon viele Jahre Ein-
bohr- und Lappenbander fir Turen und
Fenster im Portfolio fuhren, war also
die Evolution zur justierbaren Version
ein logischer Schritt. Als Ergebnis pra-
sentieren wir das MASTERBAND 120
3-D FD, das sich aufgrund der schlan-
ken Bauweise am Design der Haustdr
dezent zurlcknimmt, aber trotzdem
Uber akzeptable Tragfahigkeit und
komfortable Justiermdglichkeit verfligt.

Beim MASTERBAND FX2 120 3-D FD
wurde die 1000-fach bewahrte Tech-
nologie der verdeckt liegenden Bander
von BaSys auf den neuen Anwendungs-
fall adaptiert und durch zusatzliche
Eigenschaften erganzt, vor allem was
die Dichtigkeit des Bandes betrifft. FIU-
geldichtungen werden durch das Band
aufgenommen; und im Band selbst ist
ebenfalls eine Dichtung vorhanden,

um die notwendige Dichtigkeit von
Haus- und Wohnungsabschlusstiren
zu gewadhrleisten.

Diese neuen Modelle reihen sich naht-
los in die bestehenden Bandldsungen
fUr diesen Bereich ein und komplet-
tieren so unsere neue Produktfamilie
MASTERBAND - Bander flr Haustlren
und Fenster - in perfekter Weise.
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Montage

Einfach und sicher

Nach Verschraubung des Bandes im Flugel wird die Fligeldich-
tung eingebracht. Sie wird im Band mit Hilfe der Dichtungsnut
aufgenommen und im Gelenkbereich durch eine bandeigene
Dichtung fortgefihrt.

Das Turblatt wird mit der Zarge verbunden. Dazu werden die
Bander in die Zargenausfrasung eingefthrt. Ein Montagewagen
kann als Hilfestellung dienen oder aber auch Montagekissen,
Keile, 0.4.
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Das eingeftihrte MASTERBAND FX2 120 3-D FD wird in der
Zarge mit handelstblichen Schrauben verschraubt. Das Tur-
element ist nun fertig montiert.
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Das MASTERBAND wird zunachst in die
Ausfrasung des Turflligels eingesetzt
und mit handelsiblichen Schrauben
verschraubt.

Hohenlage: Die Justierschrauben im Zargenteil 16sen. Das Band
kann nun je 3 mm nach oben/unten bewegt werden. Passt die
Hohenlage, die Justierschrauben leicht anziehen - die Verzah-
nung im Band greift.
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Anpressdruck der Dichtung: Das Band in die gewUnschte Rich-
tung (+/-1 mm) schieben, die Verzahnung hélt das Turblatt in
der Hohenlage. Die Justierschrauben im Zargenteil des Bandes
komplett festziehen.
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Seitliche Falzluft: Justierspindeln im Zargenteil des MASTERBAND
FX2 120 3-D FD drehen, um eine genaue Positionierung des
Turblatts zu erreichen, bei +/- 3 mm Verstellbereich.



MASTERBAND

FX2 120 3-DFD
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Wartungsfreie Konstruktion

Dreidimensional justierbar
Hohe: +/- 3 mm
Seite: +/- 3 mm
Anpressdruck Dichtung: + 2 mm

Tragfahigkeit: 120 kg pro Paar

Anwendungsbereich: Uberfalzte Haustlren
mit Fligeldichtung bis 120 kg

Maximaler Offnungswinkel: 180°
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Wartungsfreie Konstruktion

Dreidimensional justierbar
Hohe: +/- 3 mm
Seite: +/- 2 mm
Anpressdruck Dichtung: +/- 3 mm

Tragfahigkeit: 120 kg pro Paar

Anwendungsbereich: Uberfalzte Haustliren mit
Fltgeldichtung bis 150 kg (3 Bander pro Tiir)

Rollendurchmesser: 16 mm
Stiftsicherung als Standardoption

Justierung mittels komfortabler Excenter-Technik

Zierkopfe optional erhéltlich

Ergdnzende Einbohr- und Lappenbander
in gleicher Optik verflgbar
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Fenster-Einbohrband Lappenband
74 WF ZK66 80 WF ZKé66 (V4A)

Normbelastung: Turgewicht 80 kg (pro Paar) Normbelastung: Tirgewicht 80 kg (pro Paar)
Anwendung: Dreiteiliges Einbohrband fir Anwendung: Dreiteiliges Band fur flachen-
Uberfalzte Holzfenster, wartungsfrei, mit bindige Holztlren oder -fenster mit Flugel-
Stiftsicherung dichtung, wartungsfrei, mit Stiftsicherung
Zierkopfausfuhrung auf Anfrage moglich Zierkopfausfuhrung auf Anfrage moglich
Andere Oberflachenausfihrungen Andere Oberflachenausfihrungen

auf Anfrage moglich auf Anfrage moglich




Tur-Einbohrband
120 WF ZK66

Normbelastung: Turgewicht 120 kg (pro Paar)

Anwendung: Dreiteiliges Einbohrband flr
Uberfalzte Holztlren, wartungsfrei, mit
Stiftsicherung

Zierkopfausfiihrung auf Anfrage moglich

Andere Oberflachenausfiihrungen
auf Anfrage moglich
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Lappen-Einbohrband
120 WF ZK66 (V4A)
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Normbelastung: Tirgewicht 120 kg (pro Paar)

Anwendung: Dreiteiliges Band fir Uberfalzte
Holztlren mit Fligeldichtung, wartungsfrei,
mit Stiftsicherung

Zierkopfausfiihrung auf Anfrage moglich

Andere Oberflachenausflihrungen
auf Anfrage moglich




BaSys-Produktwelt

aus einer Hand

[ |
Made in Germany

Unter diesem Markennamen entwickeln,
produzieren und vertreiben wir das kom-
plette Beschlagprogramm fiir namhafte
Hersteller der deutschen bzw. europai-
schen Turen- und Zargenindustrie, aber
auch fr internationale Kunden aus Han-
del und Handwerk. Neben dem genann-

ten Angebotsschwerpunkt ergénzen
hochwertige Mdbel- sowie speziell
entwickelte Funktionsbeschlage, unter
anderem fur die Bereiche Einbruch-,
Brand- und Schallschutz, unser Produkt-
spektrum.

P’VOTA@ — Verdeckt liegende Bandsysteme

OBJECTA@ — Bandsysteme fiir Objekttiiren

STABI LO® — SchlieBblechsysteme

COMB’CA@ — Bandsysteme fiir Wohnungstiiren
MASTERBAND - Bandsysteme fiir Haustiiren
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Bartels Systembeschlage GmbH
Gewerbegebiet Echternhagen 2
32689 Kalletal

Tel.: +49 (0) 5264 6473-0

Fax: +49 (0) 5264 6473-30
vertrieb@basys.biz
www.basys.biz



